
 Tulajdonságok 
 • TrueRMS Digitális Multiméter (kijelzés: 6.000)  

• VCHECK™ alacsony impedanciájú mérési funkció  

• Ellenállásmérés 

• Kapacitásmérés 

• Diódateszt 

• Szakadásvizsgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 Specifikáció   

    Feszültség Méréstartományok 
 
 
Felbontás 
 
 
Pontosság 

6.000 V 
60.00 V 
600.0 V 
0.001 V 
0.01 V 
0.1 V 
DC, 45 – 500Hz: 2% + 3digit 
500Hz – 1kHz: 4% + 3digit 

 Diódateszt Méréstartomány 
Felbontás 
Pontosság 

2.000 V 
0.001 V 
2% + 3digit 

 Szakadásvizsgálat  20Ω - 250Ω között hangjelzés 

 Ellenállás Méréstartományok 
 
 
Felbontás 
 
 
Pontosság 

600.0 Ω 
6.000 kΩ 
60.00 kΩ 
0.1 Ω 
0.001 kΩ 
0.01 kΩ 
0.9% + 2digit 
0.9% + 1digit 
0.9% + 1digit 

 Kapacitás Méréstartományok 
 
 
 
Felbontás 
 
 
 
Pontosság 

1000 nF 
10.00 µ F 
100.0 µ F 
9999 µ F 
1 nF 
0.01 µ F 
0.1 µ F 
1 µ F 
1.9 % + 2digit 
1.9 % + 2digit 
1.9 % + 2digit 
100 µ F – 1000 µ F: 1.9 % + 2digit 
> 1000 µ F: 5% + 20digit 

 Tartozékok Mérıvezetékek, ütésvédı gumitok, 9V-os elem 

 Méretek 167 x 85 x 46 mm 

 

Információk 

Tömeg 404g 

  
 
 
 
 
 
 

GLOBAL FOCUS Kft. 
1119 Budapest, Etele út 59-61. 1 em. 123. 
Tel:  (1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-1162 
Mobil: 30 555-6454, 30 555-6453, 30 525-1272 
Fax: (1) 203-4355 

E-mail: info@globalfocus.hu  
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