
 Tulajdonságok 
 717 

• Nyomásmérés, 0.05% pontossággal, belső   
   szenzorral 

- 1/8” bemeneti illesztővel 
- Nem korrodáló gázokra és folyadékokra 

•Nyomásmérés 700 bar-ig a Fluke 700Pxx nyomás  
  modullal 
• Széles kiterjedésű nyomásmérés kiegészítő  
   egységekkel 
• Árammérés 0.015% pontossággal és 0.001 mA  
   felbontással 
• Egyidejű nyomás- és árammérés a könnyű P/I  
   vagy I/P teszthez 
• 24 V hurokfeszültség táplálás 
• Zero, Min-Max, Hold és Csillapítás funkciók 
 
718 

• A 717 tulajdonságaival megegyezik plusz: 
• Beépített nyomás / vákuum kézipumpa  
• 718Ex Robbanásveszélyes környezetben 
használható  

719 
• A 717 tulajdonságaival megegyezik plusz: 
• Elektromos pumpa, az egykezes használathoz 
• mA forrás I/P és 4 – 20mA I/O kalibráláshoz 
• Legjobb nyomásmérés osztálypontosság 0.025% 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 Ismertető 
 Típus Méréstartomány Felbontás Túlterhelhetőség 

 719 30G -850 mbar – 2.4 bar 0.1 mbar 2 x méréstartomány 
 719 100G -850 mbar – 8 bar 1 mbar 2 x méréstartomány 
 718 1G -68.9 mbar – 68.9 bar 0.001 mbar 5 x méréstartomány 
 718 30G -850 mbar – 2 bar 0.1 mbar 2 x méréstartomány 
 718 100G -850 mbar – 7 bar 0.1 mbar 2 x méréstartomány 
 718 300G -850 mbar – 20 bar 1 mbar 25 bar 
 717 1G -68.9 mbar – 68.9 bar 0.001 mbar 5 x méréstartomány 
 717 30G -850 mbar – 2 bar 0.1 mbar 2 x méréstartomány 
 717 100G -850 mbar – 7 bar 0.1 mbar 2 x méréstartomány 
 717 300G -850 mbar – 20 bar 1 mbar 25 bar 
 717 500G 0 mbar – 34.5 bar 1 mbar 2 x méréstartomány 
 717 1000G 0 mbar – 69 bar 1 mbar 2 x méréstartomány 
 717 1500G 0 mbar – 103.4 bar 0.01 mbar 2 x méréstartomány 
 717 3000G 0 mbar – 207 bar 0.01 mbar 2 x méréstartomány 
 717 5000G 0 mbar – 345 bar 0.01 mbar 2 x méréstartomány 
     
 Funkciók Zero, Min-Max, Hold és Csillapítás funkciók 
 Maximális feszültség 30V 
 Működési hőmérséklet -10°C - 55°C 
 Fluke 717 Nem korrodáló gázokhoz és folyadékokhoz 
 Fluke 718 / 719 Nem korrodáló gázokhoz 
 
Méretek / tömeg 

717 – 201 x 98 x 52mm /0.6kg, 
718 – 216 x 94 x 66mm / 0.992kg  
719 – 210 x 87 x 60mm / 0.912kg 

 
Tartozékok 

Ütésvédő gumitok, mérőkábel, krokodil csipesz, 9V elem 
719- hez + átlátszó gumicső, csatlakozó 
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