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• Méréstartomány: 20m� - 20k�  
   7 tartományban 

• 1A-es tesztáram 
 

• Nagy felbontás 10µ� 
 

• HI/LO összehasonlító jelzés 
 

• 3 ½-digites LED-kijelző 
 

• A készülék speciálisan érintkezések átmeneti-ellenállásának egyszerű mérésére alkalmas, például: 
kapcsolóknál, reléknél, dugaszoknál,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Specifikáció 
 Méréstartományok 20m�, 200m�, 2�, 20�, 200�, 2k�, 20k� 

 
Pontosság 

20m�: ± (0.2%rdg+ 6-digit) 
200m� - 20k� ±(0.2%+ 4-digit) 

 Felbontás 0.01, 0.1, 1, 10, 100m�, 1, 10� 

 Összehasonlító mérés HI / LO választható 

 
Kijelző 

3 ½-digites 0.5”-magas LED-kijelző 
HI, GO, LO kijelzéssel 

 Tápfeszültség 220/230V, 50/60Hz 

 Tartozékok 4 vezetékes mérőkábel, Kelvin-csipeszekkel GTL-108 

 Méretek / tömeg 230 x 95 x 280 mm / 2kg 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

 


