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Amiről beszélek:

• Hagyományos rendszerek

• Tejesítményoptimalizálás panelszinten

– Megoldás, méretezés

• Cellaszintű optimalizálás

• Mérések a napelemes rendszerben

– SEAWARD PV150

– Átadá-átvétel



Hagyományos napelemes rendszerek.

• Napsugárzás a föld felszínén:

• A sugárzást a Föld felszínén nagyon eltérő a következők miatt:
 légköri hatások, beleértve abszorpciót és szórás
 helyi változatok a légkörben, mint pl: a vízgőz, felhők, és a szennyezés

szélességi hely; és

 az évszaktól, és a napszaktól.

• Légköri hatások:
 spektrális tartalma a napsugárzás miatt, nagyobb abszorpciót vagy 

szórás bizonyos hullámhosszon
 légkör (mint például a vízpára, a felhők és a szennyezés)
 Abszorpció







Rendszer.



A működést befolyásoló külső 
tényezők?

• Árnyék képződés

• Hőmérséklet

• Tájolás



Árnyék képződés.

• Tetőfelületre telepített fotovillamos (PV) rendszerek 
esetében mindenkor az alábbi környezetbe található 
elemeket kell vizsgálni:
– kémények, tetőablakok szerkezete, gépészeti 

rendszerelem, mely a panelek felületére árnyékot vethet
– bármely a telepített PV rendszer közelében ill. mellette 

lévő építmény,műszaki létesítmény
– bármely szomszédos fakorona mely a panelek felületére 

árnyékot vethet
– bármely szomszédos lakóépület (vagy később építendő) 

mely a panelek felületére árnyékot vethet
– bármely szomszédos közműoszlop (telefon, közvilágítás 

stb.) mely a 12,0 m határon belül található



Maximum power point



Mit eredményez az árnyékhatás!















Hőmérséklet?

• A második lényeges szempont

• A cella hőmérsékletfüggősége

– Si esetén -2,2 mV/ C° vagy -0,33%/ C°

– 𝑉𝑎𝑑𝑗 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ ቄ100% + ൣሺ𝑇𝐶° − 25 ሻ𝐶° ∗ 𝑇𝐶𝑉𝑜𝑐]}

1. Vadj = az eredő feszültség

2. Voc =  üresjárati feszültség

3. 𝑇𝐶° =  a mért panel hőmérséklete

4. 𝑇𝐶𝑉𝑜𝑐= hőmérsékleti eggyütható



Hőmérséklet?



Tájolás?



Összefoglalva a hagyományos PV 
rendszereket

• https://www.youtube.com/watch?v=a2KkQ5Y
wk04&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=a2KkQ5Ywk04&feature=youtu.be


Teljesítményoptimalizálás

• Panelszintű

• Cellasoronkénti optimalizálás



Panelszintű optimalizálás



Felépítés!

• Step-up konverter PWM szabályozással



Panelszintű optimalizálás



Panelszintű optimalizálás



Panelszintű optimalizálás



OTSZ!



Panelszintű optimalizálás

• https://www.youtube.com/watch?v=i3ioWMy
E3oc

https://www.youtube.com/watch?v=i3ioWMyE3oc


Cella szintű optimalizálás!

• Baypass dióda hatása: 



Cella szintű optimalizálás!

• A káros hatás megszüntetése cella szintű 
optimalizálással 



Gyártok!

Napelem/EN-SMART-MODULE(maxim)-07A(C-Board).pdf
Napelem/EN-SMART-MODULE(maxim)-07A(C-Board).pdf


Mérés!

• A műszer:



Mérés!

• Szigetelési ellenállás mérése:



Mérés!

• Földelési ellenállás mérése:



Mérés!

• Besugárzás mérő:



PC szoftver

• Teljes dokumentáció elkészítése

• Átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz illeszthető



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET.


