FLUKE.

PTi120 zsebmeéreti hokamera

Professszionalis teljesitményi
hékamera zsebméretben.

+ A fajlok automatikus rendszerezése Fluke Connect
szoftverrel

+ A teljesen radiometrikus hoképek merheté homerseklet
adatokkal 120 x 90 infravords felbontassal (10,800 pixel)

+ 3.5” LCD érintéképernyd

* 1 méteres ejtés ellenallésag

* |IP54 tokozas

+-20 °C to 150 °C hémérséklet méréstartomany

Massziv hordozhato hékamera ipari vizsgalatokhoz.

Elég kicsi ahhoz, hogy
naponta magunkkal vigyik
gond nélkdil. Viz és porallé.
Gyorsan megvizsgalhatéak
vele az elekiromos
berendezések, gépek.

A 3.5" LCD érintéképerny6 az
IR- Fusion™ képalkotd
technologiaval vegyiti a
lathat¢ és az infravoros képet
a kénnyebb problema
behatarolas erdelében.

PREMIUM KEPMINOSEG
TERBELI FELBONTAS

7.6 mRad
KEPFELBONTAS
120 x 90

o : ; A Fluke Connect szoftverrel a
HOMERSEKLET TARTOMANY képek mapgékba rendezhetéek.
-20°Cto 150 °C Az e?lfljzg; IIQ( t;afagly .

‘ vonalkodjanak beolvasasaval,

TOKOZAS illetve datum és idébelyeggel
IP54 ellatva kertilnek az infra kepek

IR FUSION TECHNOLOGIA a megfelelé mappakba.
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Specifikacio

F6 tulajdonsagok
IFOV (térbeli felbontas)
Infravoros felbontas
Latomez6

Tavolsag és spotméret

Hémérséklet méréstartomany
(-10 °C alatt nem kalibralt)

Fokuszalas

uUsSB

Wifi

Fluke Connect gyors képfeltoliés

FLUKE -

PTil120
7.6 mRad
120 x 90 (10,800pixel)
50° M x 38° Sz

130:1
20°C-150°C

Fix fokusz, minimalis fokusztavolsag 22.8 cm
Mini USB a képek atviteléhez PC-re
Van
Igen, a kamera csatlakoztathato a helyi WiFi halozatra

Képmintség

IR-Fusion technolégia
AutoBlend méd

Erintéképernyd

Massziv, ergonomikus kialakitas
Héérzékenység (NETD)
Képfrissités

Adattarolas es keprogzites

Vegyiti a lathato képet az infraképpel
Folyamatos 0% - 100%
3.5” (fekvd), 320 x 240 LCD
Igen
60 mK
9 Hz

Memdria
Képrogzites, visszanézes, mentés
Keépfajl formatum

Szoftver

Szoftverrrel exportalhato faljformatumok
Measurement Range

= 2 GB belsé flash memoria
Egykezes mikodtetés
Nem radiometrilus (jpeg), vagy radiometrikus (.is2)

Fluke Connect analizal6 és jegyzokonyvkeszitd szoftver

JPG, I1S2
-20°C~150 °C

Akkumulator
Akkumulator hasznalat
Akkumulator toliési id6
Akkumulator téltés

AC mikodtetés

Energia takarékossag

Homerseklet meres

Homersekletmeres tartomanya
(-10 °C alatt nem kalibralt)

Pontossag

Emissz6 korrekcio a képernydn

Reflektalt hattérhomeérséklet kompenzacio
Standard hékép palettak

VasiV

Beeépitett, tolthetd lithium ion akkumulator.
= 2 ora folyamatos (WiFi nelkdl)
<1.5¢dra
Micro USB kabel PC-rél

AC - USB adapter.
(Nem tartozék)

Automatikus kikapcsolas:
5, 10, 15, 20 perc vagy soha

Céltargy 0 °C vagy felette: pontossag: £ 2° Cvagy +2 %
Van
Van
. Kék-voros, Magas kontrasztu, Borostyan, Forrd fém, Szirke



Specifikacioé

FLUKE -
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Altalanos specifikacio

Szinriasztas (hémérséklet riasztas)
Infravoros spektralis sav

Mikodési hémeérséklet

Tarolasi hémérséklet

Relativ paratartalom

Center-pont hémeérséklet

Pont hémérseklet

Biztonsag

Electromagneses kompatibilitas
US FCC

Vibracio és sokk

Ejtés allosag

Méretek (Ma x Szé x Ho)
Tomeg

Tokozas
Garancia

Rendelési informaciok
FLK-PTI120 9HZ 120 x 90 Thermal Imager; BY2; 9 HZ

Tartozekok

Infravords kamera; USB kabel; puha hordtaska;
allithaté csuklopant. Ingyenesen letélthetd: Fluke
Connect szoftver és hasznalati utasitas.

Magas, alacsony hémeérséklet, és isothermak (tartomanyok)
8 um - 14 ym (hosszuhullam)
~10ECENTS0EE
-40°C-+70°C
95 % nem kicsapodo
Van
Forrd és hideg pont markerek

EN 61010-1: CAT none, pollution degree 2, EN 60825-1: Class 2, EN
60529, EN 62133 (lithium battery)

EN301 489-1V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1
CFR, Part 15C
2G, IEC 68-2-6 and 25G, IEC 68-2-29
1 meter
8.9cm x 12.7cm x 2.5cm

0.233 kg
IP54
2ev
Magyar nyelvli menu

flukeconnect.com

¢ Download on the ANDROID APP ON

App Store

P> Google play




