Elektronikus
Fustgazanalizis
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Sei zur Umwelt
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Tiizeloanyag osszetétel
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Sei zur Umweli

Tizelo berendezések beallitasa
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Fiistgaz veszteség

Tiizel6anyag/

ome”d!'oxid (Co
%)

Levego keverek

A fiistgaz alkotoelemei

A tiizel6berendezés optimalis
miikGdési tartomanya

-

Levego folosleg
Az alabbiakra érvényes:

e Olajtiizelésit  CO, tartalom lehetleg magas és COyma.=15,5
berendezések: Koromszam 0 és 1 kozott e ’

o Garztiizelésii ~ CO, tartalom lehet6leg magas és cO -11.9
berendezések: CO tartalom < 1000 ppm 2max: '
a nem ritkitott fiistgdzban
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Sei zur Umwelt

Kombinalt méroeszkozok hasznalata

Felhasznalasi feltételek a gyakorlatban

» Tarolasi/Szallitasi hémérséklet -20...450 °C

» Uzemkész allapot elérése < 10 perc

» Kornyezeti hémérséklet méréskor |+10...+40 °C

» Keresztérzékenység okozta eltérés Meért érték tiirésen beliil
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Saj zur Umwelt

Szamitott meéreési értéekek

Leveg6 mennyiség L
L: tényleges levegd mennyiség

L= x L_ A: levegd aranyszam
min Lmin: elméletileg sziikséges levegd mennyiség

Széndioxid koncentracio

CO,.. x (21 - O,) CO2zmax: tiizeldanyagra jellemzd
CO,= 21 legnagyobb CO, érték
A
COomax: tlizeldanyagra jellemzd
\ = Cozm legnagyobb érték
- CO CO,: szamitott COs érték
2

Nem ritkitott szénmonoxid koncentracio (COem ritkitott)
CO: mért CO érték
CO,.iors = CO X A

L: leveg6 aranyszam

Egy berendezés hatasfoka v

n-= 1 GU-qA gA: flistgdz veszteség
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Sei zur Umwelt

Az oxgén szonda milkodése

Friss levegd

02 Gazatbocsato

membran
Katod ~ V

,,Jonaramlas”
-

Katod csatlakozo B Andd

vezeték

NTC ellenallas

(neg. hémérséklet Higitott elektrolit
egylitthato)
C_J J Kiils6 aramkor
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Saej zur Umwelt

Gaztiizelésu kandallok CO ellenorzése
(nem képezi részét a BImSchV-nek)
Mi a CO (szénmonoxid)?

A szénmonoxid szintelen, szagtalan és iztelen, belégzés utjan hatdé méreg.
TOKELETLEN EGES ALKALMAVAL KELETKEZIK.

Miért mérjiik a CO-1?

z Keriilni kell az esetlegesen kilépé CO
B I Z T 0 N S A G altal terhelt fiistgazokat

Ha egy gaztiizelésii kandallo CO-t
termel, és ezek a flistgazok kiaramlanak
az adott helyiségbe, akkor ez
egészségkarosodashoz vezethet.

ENERGIAFELHASZNALAS

A tal magas CO tartalom megndvelt

Kb R N Y E Z ET T E R H E L E S energiafogyasztast, ezaltal megndvelt

kornyezet terhelést eredményez.

HATARERTEK A CO koncentracié nem ritkitott fiistgazra vonatkozik.

A berendezés

Karbantartas ajanlott .. 2
iizemképtelen

100 500 1000 ppm CO
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EMISSIONSMESSTECHNIK
Sei Ir" zur Umwell

Fustgazveszteség mérese
Gaztiizelést kandallok CO feliilvizsgalata

1. Mérohely
AT (°C)
CO;z (%)

1. méréhely
VT(°C)

Egéstaplalé levegd
beszivo nyilas




Sej zur Umwelt

CO mérés atmoszfeérikus
gaztuzelésu berendezéseken

< I I jTobbfuratos szonda

CO paszmak ( fiirtok™)

Aramlas mag

HATARERTEK A CO koncentracié nem ritkitott fiistgazra vonatkozik

A berendezés

Karbantartas ajanlott .. .
iizemképtelen

100 500 1000 ppm CO

Hatarérték
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Saj zur Umwel

Koncentracio eloszlas (CO és CO,)
egy atfolyo vizmelegito o0sszekoto
elemében

Aramlas mag

CO ,,paszma |\ =) ¢
(tines)” f
| I | [.F} /JI
CO,.. in ppm LI ]
CO, in Vol.-%

Quelle: GWI, Essen
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Sai zur Umwell

Mit jelentenek a merési eredmények?

FONTOS:

A megitéléshez

Nem ritkitott CO-ra

atszamitast végziink.

SZAMITAS:

21
21 -0,

mért

CO nem ritk. = CO mért x A

FONTOS:

Egy egyediilalldé CO mérés nem elegendd. Sziikséges kombi mérdeszkozok
alkalmazasa.
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Saej zur Umwelt

Hatarértékek

CO nem ritkitott >1000 ppm:

> A berendezés megkifogasolasa és
esetleges azonnali leallitasa

CO nem ritkitott >500 ppm (300 ppm):

> Utalas az tizemeltetonek a
karbantartasra
Megjegyzés.

Szakcég altal elvégzett karbantartas utan jorészt nem torténik
utdnameéres. A felel0sség ezutan a szakcéget terheli.
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Sai zur Umwelt

Hogyan kiiszobolhetok Ki a tul magas
CO értékek?

> Az égOk és a levegd hozzavezetd nyilasok tisztitasa

A lamella blokk tisztitdsa

Az ataramlo gazmennyiséget a terheléstdl fiiggden
beallitani (vagy a gaz fogyasztdsméron, vagy
nyomasméres utjan).
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Saej

zur Umwelt

4 intézkedés példa a tul magas CO

tartalom megsziintetésére

A kovetkez6 tablazatban a kivalto ok megsziintetésének CO tartalomra gyakorolt hatasat mutatjuk be példaként

4 azonos felépitésti, 17,4 kW névleges hétermelésii kandallon.

Intézkedés leirasa

1.berendezés 3.berendezés 4.berendezés

Szennyezédések:

e Lamella blokk igen igen nem igen

e Fiitéakna nem nem nem nem

o FEg§ igen igen nem igen
Langszin kék kék-sarga kék-narancs kék-narancs
Gazaram (I/min) 35 34 48 41
CO tartalom (ppm) 660 2000 2000 1305
Karbantartasi Egok és lamella Egok tisztitva Gazaram Eg6k tisztitva
intézkedések 1 blokk tisztitva, beallitva

peremegyengetés

Géazaram (1/min) 35 34 35 41
CO tartalom (ppm) 83 345 55 820
Karbantartasi Lamella blokk Lamella blokk
intézkedések 2 tisztitva tisztitva
Géazéaram (1/min) 34 41
CO tartalom (ppm) 49 330
Karbantartasi Gézaram
intézkedések 3 beallitva
Géazaram (1/min) 34,5
CO tartalom (ppm) 32

*Csak az ég6 Kiszerelése utan ismerhetd fel
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